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1. วัตถุประสงค์ (Objective)  

 1.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้และเข้าใจในการซ่อมเครื่องปรับอากาศในส่วน
ของการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 
 2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
เดียวกัน 
 3.เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการหาครู้เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 
 

2. ขอบเขต (Scope) 

 โดยความส าคัญของในตัวคอมเพรสเซอร์ ถือเป็นหัวใจของระบบปรับอากาศ 
ซึ่งเมื่อเราใช้งานเครื่องปรับอากาศประจ าเป็นระยะเวลานาน จึงท าให้เกิดการช ารุด
หรือเสื่อมสภาพ ถึงแม้ว่าคอมเพรสเซอร์  จะเป็นส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งของ
เครื่องปรับอากาศที่ไม่ค่อยจะช ารุดบ่อยครั้งเหมือนส่วนประกอบอื่นๆแต่เมื่อช ารุดแลว้
นั้นวิธีการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เป็นเรื่องที่ยากในระดับหนึ่ง 
 ดังนั้นคู่มือการซ่อมเครื่องปรับอากาศ การเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ฉบับนี้เป็น
คู่มือที่กล่าวถึงวิธีการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสามารถ
น าไปใช้งานเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือน าไปปฏิบัติได้จริง 
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3. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)  

  ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งนายช่างเทคนคิ หน่วยงานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการ
ระบบปรับอากาศ  ส่วนบริการกลาง โดยมีหน้าที่ตามภาระงานดังนี ้
 1. งานซ่อมแซม ปรับปรุง และบ ารุงรักษาเครือ่งปรับอากาศ 
 2. งานตรวจสอบและวางแผนให้ค าปรึกษาระบบปรับอากาศ 
 3. งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก าหนดคุณลักษณะและประมาณราคางาน 
     ระบบปรับอากาศ 
 4. งานควบคุมปฏิบัติงานติดตั้ง/ปรับปรุงระบบปรับอากาศ 
 5. งานควบคุมงานจา้งเหมาบริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบปรบัอากาศ 
 6. งานประสานงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 7. งานจัดท าทะเบียนประวัติการซอ่มบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ 
 8. งานจดบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมลูเครื่องปรับอากาศ 
 9. งานควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่ประจ าวัน 
10. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 
11. งานอื่นๆตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)  

 ในการปฏิบัติงานของนายช่างเทคนิค หน่วยงานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการ

ระบบปรับอากาศ  ส่วนบริการกลางนั้น มีขั้นตอนการปฏิบัติตามกระบวนการ โดยเริ่มต้น

จากผู้ใช้งานแจ้งปัญหาเครื่องปรับอากาศเสียหรือช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ ทางระบบแจ้ง

ซ่อมออนไลน์ e-Srevice ส่วนอาคารและสถานที่ ซึ่งผู้รับผิดชอบนการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

จะมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน โดยมีสัญลักษณ์ ชื่อเรียกและความหมายของผังกระบวนการ 

(Flowchart) (ตารางที่ 1) มีขั้นตอนและการด าเนินงานการซ่อมเครื่องปรับอากาศโดยการ

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์(ภาพที่ 1) 

ตารางที่ 1 สัญลักษณ์ ชื่อเรียกและความหมายของผังกระบวนการ 
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รุปภาพที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการด าเนินงานการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 
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               4.1 รายละเอียดของกระบานการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                     รายละเอยีดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์มี ทั้งหมด 7 ขั้นตอน 
                    ตารางที่ 2 รายละเอยีดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 

 

ขั้นตอนที่ 1 รับใบแจ้งซ่อมออนไลน์    
e-Service 
1.รับใบแจ้งซ่อมจากระบบ e-Service 
หรือช่องทางอื่นๆเช่น ทาง Line และ
ทางโทรศัพท์ 
2.ธุรการพิจารณาโซนรับผิดชอบเพื่อ
มอบหมายให้นายช่างเทคนิค 

1.หัวหน้า
งาน         
2.นายช่าง
เทคนิค    
3.ธุรการ              
4.ผู้แจ้งซ่อม     

15 นาที 1.เว็บไซด์ส าหรับ
การแจ้งซ่อม
https://eservice
s-dlb.wu.ac.th/ 

 

 

ขัน้ตอนที่ 2 ตรวจสอบและวิเคราะห์
อาการเสีย   
1.ตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศอยู่ใน
ประกันหรือไม่ ถ้าอยู่ในระยะประกันให้
ด าเนินการแจ้งโดยจัดท าหนังสือบันทึก
ข้อความไปยังพัสดุหรือแจ้งไปยังผู้รับจ้าง
โดยตรง 
2.กรณี ท่ี เครื่ องปรับอากาศไม่อยู่ ใน
ประกันก็ให้ ตรวจสอบอาการเสียให้
ด าเนินการเบิกอะไหล่ไปซ่อมได้เลย 

1.นายช่าง
เทคนิค    
2.ช่างฝีมือ           
3.เจ้าหน้าที่
พัสดุ      
4.ธุรการ     

30 นาที 1.เว็บไซด์ส าหรับ
การท าบันทึก
ข้อความขออนุมัติ
ซื้อ
https://doms.w
u.ac.th    
2.เว็บไซด์ส าหรับ
การแจ้งซ่อมพัสดุ 
ออนไลน์  
https://eservice
s-dps.wu.ac.th/ 1 1 1 
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบอะไหล่ใน
คลัง 
1.ตรวจสอบอะไหล่ในคลังว่ามีหรือไม่ถ้า
มีก็ท าการเบิกไปซ่อมได้เลย ถ้าไม่มีให้ท า
หนังสือบันท าข้อความผ่านระบบDOMS
ขออนุมั ติ จากหั วหน้ า งาน/หั วหน้ า
หน่วยงานเพ่ือซื้ออะไหล่   
2.กรณีมีอะไหล่ให้ด าเนินการเบิกอะไหล่
ไปด าเนินการซ่อมได้เลย 

1.นายช่าง
เทคนิค     
2.ช่างฝีมือ           
3.ธุรการ     

15 นาที 1.เวบ็ไซด์ส าหรับ

การท าบันทึก

ข้อความขอ

อนุมัติซื้อ 

https://doms.

wu.ac.th/ 

 

     

ขั้นตอนที่ 4.ด าเนินการซ่อม
(เปลี่ยนคอมเพรสเซอร)์ 
1.ด า เ นิ น ก า ร ซ่ อ ม ( เ ป ลี่ ย น )
คอมเพรสเซอร์ กรณีมีอะไหล่ในคลังหรือ
จัดซื้ออะไหล่มาได้ส าเร็จ 

1.นายช่าง
เทคนิค   
2.ช่างฝีมือ 
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 

 

  

ขั้นตอนที่ 5.ทดสอบการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ 
1.ด าเนินการซ่อม(เปลี่ยน)คอมเพรสเซอร์
เ ส ร็ จ เ รี ย บ ร้ อ ย ให้ ท า ก า รทดลอ ง เปิ ด
เครื่องปรับอากาศ2.ทดสอบความสมบูรณ์
ร ะ บบแ ละ ต ร วจ เ ช็ ค ค่ า ต่ า ง ๆ ในขณะ
เคร่ืองปรับอากาศท างาน 
3.กรณีเมื่อทดสอบเครื่องปรับอากาศแล้ว
เครื่องปรับอากาศใช้งานได้ไม่สมบูรณ์  ให้
ย้อนกลับวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อแก้ปัญหาอีก
ครั้ง 

1.นายช่าง
เทคนิค    

 2.ช่างฝีมือ 

1 ชั่วโมง  

 

 

            

ขั้นตอนที่ 6.ตรวจสอบความเรียบร้อย
และส่งมอบงาน  
1.เมื่อท าการซ่อม(เปลีย่น)คอมเพรสเซอร์
เสร็จเรยีบร้อยให้ท าการทดลองเปิด
เครื่องปรับอากาศ 
2.ทดสอบความสมบูรณร์ะบบและ
ตรวจเช็คค่าต่างๆในขณะ
เครื่องปรับอากาศ ท างาน 

1.นายช่าง
เทคนิค        
2.ช่างฝีมือ 

20 นาที  

 

2 2 2 

เคร่ืองท ำงำน
ไม่ปกต ิ

3 
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 

 

  

 

ขัน้ตอนที่ 7.ปิดงาน 
1.เมื่อท าการซ่อม(เปลีย่น)คอมเพรสเซอร์
เสร็เรยีบร้อยให้แจ้งผู้ใช้งานหรือผูแ้จ้งซ่อม
ให้ทราบเพื่อประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้บริการ  
2.เมื่อท าการซ่อม(เปลีย่น)คอมเพรสเซอร์
เสร็เรยีบร้อยให้ด าเนินการปิดงานในระบบ
แจ้งซ่อมออนไลน ์

1.นายช่าง
เทคนิค       

 2.ช่างฝีมือ 

20 นาที 1.เว็บไซด์ส าหรับการ
แจ้งซ่อม
https://eservices-
dlb.wu.ac.th/  

2.เว็บไซด์ส าหรับการ
แจ้งซ่อม
https://cseweb.w
u.ac.th/air_datab
ase/add_repair.p
hp 
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 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเปลี่ยนคอมเพรสเซอรม์ี               
ทั้งหมด 7 ขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสดุกระบวนการ ดังต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 รับใบแจ้งซ่อมจากระบบออนไลน ์e-Service 
      ธุรการหน่วยงาน มอบหมายงานจากผู้แจ้งทางระบบออนไลน์ e-Service ให้กับนายช่างเทคนิคที่

รับผิดชอบแต่ละชุด 

 
ภาพที่ 2 แสดงการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ e-Service(หน้าเว็บไซต์ e-Service)  

 
ภาพที่ 3 แสดงการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ e-Service (ต่อ) 

 
ภาพที่ 4 แสดงการใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ e-Service(ต่อ) 
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  ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบและวิเคราะหอ์าการเสีย   
 1.กรณีท่ีอยู่ในระยะเวลาประกัน ให้ด าเนินการแจ้งซ่อมไปยังระบบแจ้งซ่อมแซมพัสดุออนไลน์ ส่วน
พัสดุ    โดยแจ้งไปท่ี e-Services DPS หรือท าบันทึกข้อความแจ้งซ่อมผ่านระบบDOMS ไปยังส่วนพัสดุ 

 
ภาพที่ 5 แสดงการใช้งานระบบบริหารจัดการพัสดุ https://asset.wu.ac.th/home 

 
ภาพที่ 6 แสดงการใช้งานระบบบริหารจัดการพัสดุรายการซ่อมแซมพัสดุ https://asset.wu.ac.th/repair 
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ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความแจ้งซ่อม https://asset.wu.ac.th/repair 
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  ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบอะไหล่ในคลัง 

กรณีไม่มีอะไหล่ในคลัง ให้ท าหนังสือบันทึกข้อความผ่านระบบDOMS 

 
ภาพที่ 8 แสดงการตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติซื้ออะไหล ่https://doms.wu.ac.th/ 
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 ขั้นตอนที่ 4.ด าเนินการซ่อม(เปลี่ยนคอมเพรสเซอร)์ 

 ขั้นตอนการซ่อม(เปลีย่นคอมเพรสเซอร์)เครือ่งปรับอากาศมี 8 ขั้นตอนดังนี้ 
  1.เตรียมเครื่องมือและวสัดุ-อุปกรณ ์
  2.ปิดเบรกเกอร์หรือสวทิซ์ตัดตอนของเครื่องปรับอากาศ 
  3.การถอดฝาครอบเครือ่งปรับอากาศ 
  4.การถอดคอมเพรสเซอร์ที่เสียออก 
  5.ล้างระบบท่อน้ ายาหรอืสารท าความเย็นด้วยน้ ายา F-11 หรือ น้ ายา R-141 
  6. การติดตั้งคอมเพรสเซอร์ลูกใหมเ่ข้ากับระบบท่อน้ ายาหรือสารท าความเย็นของ 
  คอยล์รอ้น 
  7.ประกอบฝาครอบต่างๆการท าสุญญากาศด้วยการแวคคั่ม 
  8.การเติมน้ ายาหรือสารท าความเย็น 
  9.ทดสอบการท างานของคอมเพรสเซอร์และเครื่องปรับอากาศ 
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1.เตรียมเครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ์- 
 เครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี ้
 
 
  
   

 

 

 

 

                              

                                

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

ไขควง               

 

ชุดคีม               

 

สว่านแบตเตอร์รี่               

 

ประแจเลือ่น               

 

ประแจเลือ่น               

 

ประแจหกเหลี่ยม               
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 เครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้(ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกจวัดแรงดันน้ ายา               

 

แคลมป์มเิตอร์               

 

ไนโตรเจน               

 

กระบอกอัดน้ ายา F-11               

 

น้ ายาล้างระบบ               

 

ลวดเชื่อมทองแดง              
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2.ปิดสวิทช์ตดัตอนหรอืเบรกเกอรข์องเครื่องปรับอากาศ 

ตารางที่ 3 แสดงขั้นตอนการซ่อมการซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยการเปลี่ยน                    
        ”คอมเพรสเซอร์” 

รูปขั้นตอนการท างาน ขั้นตอนการท างาน 
 

      

1.ปิดเบรกเกอร์ของเครือ่งปรับอากาศ

2.กับแขวนป้าย”ห้ามเปิด”ไว้ที่เบรก

เกอร ์

ผ้าท าความสะอาด          

              

 

ถังดับเพลิง               
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ถังน้ ายาแอร์              

 ผ้ากันไฟ          

              

 

1 2 



 
 

 

 3.การถอดฝาครอบเครื่องปรับอากาศ 

รูปขั้นตอนการท างาน ขั้นตอนการท างาน 

 

 

 

 

1.ขันสกรูฝาครอบด้านบนท้ัง 2 ด้าน 

2.ขันสกรูฝาครอบด้านหน้า 

3.ขันสกรูด้านข้างออก 

4. ถอดฝาครอบท้ังหมดแล้วเสร็จ 

 

4.การถอดคอมเพรสเซอร์ที่เสียออก 

รูปข้ันตอนการท างาน ขั้นตอนการท างาน 

   
 

 

1. ใช้ไฟเป่าท่อทองแดงด้านบนให้ร้อนแล้ว

น าคีมดึงออก 

2. ใช้ไฟเป่าท่อทองแดงด้านข้างให้ร้อน

แล้วน าคีมดึง 

 

1 2 

3 4 

2 1 
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รูปข้ันตอนการท างาน ขั้นตอนการท างาน 

 
 

 
 

 

3. ใช้ไฟเป่าท่อทองแดงด้านบนให้ร้อน

แล้วน าคีมดึงออก 

4. ค่อยๆยกคอมเพรสเซอร์ออกอย่าง

ระมัดระวัง 

5.ถอดคอมเพรสเซอร์เสร็จเรียบร้อย 

 
5.ล้างระบบท่อน้ ายาหรือสารท าความเย็นด้วยน้ ายา F-11 หรือ น้ ายา R-141 

รูปข้ันตอนการท างาน ขั้นตอนการท างาน 

  
 

 
 

1. เทน้ ายา F11 ลงในกระบอกอัดน้ ายา 
2. ต่อสายเกจทางด้านLow Side เข้ากับ

กระบอกอัดน้ ายาและสายเกจต่อจาก
กระบอกน้ ายาไปยังท่อน้ ายา 

3. น าสายเกจสีเหลืองตรงกลางเกจต่อ
เข้ากับถัง ไนโตรเจนเพ่ือไล่แรงดัน 

4. น าขวดเปล่ามารองน้ ายาF11ท่ีจะไล่
ออกมาจากท่อ น้ ายา 

 
 
 

5 

4 3 

2 1 

3

  
5 

4

  
5 
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รูปข้ันตอนการท างาน ขั้นตอนการท างาน 

   
 
  

    
 
 

5. เปิดเกจด้าน Low Side เพื่อให้
แรงดันไล่น้ ายา F11 เข้าไปในระบบ
ท่อน้ ายาและดันออกมาทางท่อน้ ายา 

6.  สังเกตน้ ายาF11ท่ีไหลออกมาทางท่อ
น้ ายาจะมีสีด า 

7.  เมื่อไล่จนน้ ายาF11ในกระบอกหมดแต่
น้ ายายังเป็นสีด าให้เติมน้ ายาเข้าใน
กระบอกและไล่ระบบใหม่จนกว่า
น้ ายาท่ีออกมาเป็นสีใส 

8. เมื่อน้ ายา F11 ท่ีไล่แรงดันออกมาใส
แล้วเสร็จขั้นตอน การไล่น้ ายา F11 
เรียบร้อยแล้ว 
 

 

6.การติดตั้งคอมเพรสเซอร์ลูกใหม่เข้ากับระบบท่อน้ ายาหรือสารท าความเย็นของคอยล์ร้อน 

รูปข้ันตอนการท างาน ขั้นตอนการท างาน 

 

  
 

 

 

1.เช่ือมท่อทองแดงตามจุดที่ต่อกับ
คอมเพรสเซอร์ 

2.เชื่อมท่อทองแดงตามจุดที่ต่อกับ
คอมเพรสเซอร์ 
 
 
 
 

7

  
5 

6

  
5 

5

  
5 

8

  
5 

2

  
5 

1

  
5 

19 



 
 

 

.รูปข้ันตอนการท างาน ขั้นตอนการท างาน 

 

 

3.เช่ือมท่อทองแดงตามจุดที่ต่อกับ
คอมเพรสเซอร์ 

4.เมื่อเช่ือมท่อทองแดงตามจุดที่ต่อกับ
คอมเพรสเซอร์ ครบแล้วก็เสร็จสิ้นขั้นตอน 

 

 
7.ประกอบฝาครอบตา่งๆและการท าสุญญากาศด้วยการแวคค่ัม 

รูปข้ันตอนการท างาน ขั้นตอนการท างาน 

 
 

 
 

 
 
 

1.ประกอบฝาข้างของคอนเดนซิ่งขันสกรู         
เข้าท้ังหมด 

2.ประกอบฝาบนของคอนเดนซิ่งขันสกรูเข้า
ท้ังหมด 

3.น าสายเกจทางด้าน Low Side สีน้ าเงินต่อ
เข้ากับService Valve ของคอนเดนซิ่ง   ยู
นิต สีเหลืองต่อเข้ากับเคร่ืองแวคคั่ม 

4.เปิดเครื่องแวคคั่มและเปิดเกจด้าน Low 
Side สังเกตว่าเข็ม จะตกลงมาอยู่ท่ี -30 
Psig 

5.เปิดเครื่องให้ท าการแวคคั่มต่อไว้ประมาณ 
30 นาที 

6.เมื่อท าการแวคคั่มเสร็จแล้วให้ปิดเกจก่อน
เสมอแล้ว ค่อยปิดเครื่องแวคคั่ม เสร็จสิ้น
ขั้นตอน 

4

  
5 

3

  
5 

1

  
5 

2

2

  
5 

3

  
5 

4

  
5 

5

  
5 

6

  
5 
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8.การเตมิน้ ายาหรือสารท าความเย็น 
รูปข้ันตอนการท างาน ขั้นตอนการท างาน 

  
 

1.น าสายเกจทางด้าน Low Side สีน้ า
เงินต่อเข้ากับService Valve ของคอนเดน
ซิ่ง ยูนิต สีเหลืองต่อเข้ากับถังน้ ายา 

2.ตรวจสอบเคร่ืองปรับอากาศว่าใช้
น้ ายาชนิดไหนเพื่อชาร์จน้ ายาโดยถ้า
เคร่ืองปรับอากาศใช้น้ ายา R-410 ให้คว่ าถงั
เติมเพราะเป็นน้ ายาผสม 
ถ้าเป็นน้ ายา R-22 หรือ R-32 ให้ตั้งถังเติม
ได ้

  9.ทดสอบการท างานของคอมเพรสเซอรแ์ละเครื่องปรับอากาศ 

รูปข้ันตอนการท างาน ขั้นตอนการท างาน 

    
 

 
 

 

1.เปิดเบรกเกอร์หรือสวิทช์ตัดตอนของ
เคร่ืองปรับอากาศ 

2.ถอดฝาคลอบวงจรไฟฟ้าท่ีคอนเดนซิ่งแล้ว
น าแคลมป ์มิเตอร์หนีบคล้องไว้ที่สายไฟ 

3.น าสายเกจด้าน  Low Side ต่อเข้ ากับ
เคร่ืองคอมเพรสเซอร ์

 

 

 

 

 

 

1

  
5 

2

  
5 

1

  
5 

2

  
5 

20 
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รูปข้ันตอนการท างาน ขั้นตอนการท างาน 

 

 
 

 
 

 

 
3.เปิดเครื่องท าการวัดกระแสและแรงดัน

ของน้ ายา 
4.ตรวจเช็คกระแสและแรงดันน้ ายาว่าตรง

ตามที่ เนมเพลทที่ติดมากับเครื่องก าหนดมา
หรือไม ่

5.เมื่อตรงตามที่เนมเพลทก าหนดแล้วท า
การประกอบฝา ครอบที่ถอดออกมา 

6.เสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจเช็คการท างาน
ของ คอมเพรสเซอร์และเครื่องปรับอากาศ 

6

  
5 

4

  
5 

5

  
5 

3

  
5 
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5.การติดตามประเมินผล (Monitoring)  

เมื่อมกีารซ่อมบ ารุงรักษาแล้วเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วก็จะด าเนินการปิดใบงานเพ่ือให้ผู้แจ้งท าการประเมินความพึงพอใจการซ่อมในระบบ
แจ้งซ่อมออนไลน์ e-Service ส่วนอาคาร 

 
ภาพที่ 8 แสดงการการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ https://eservices-dlb.wu.ac.th/report_repairassess_result.php 
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6.ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เอกสารอ้างอิง (References) 

 
6.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
6.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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https://dps.wu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/information_act_2560.pdf
https://dps.wu.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/201708241525.pdf


 
 

 

7. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

(Proposed Solution and Suggestions)  

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ปัญหา 

สถานท่ีติดตั้งคอนเดนเซอร์อยู่สูงเกินไปไม่มีที่จับ

ยึด 
ติดตั้งนั่งร้านให้สูงเพียงพอเพ่ือให้ท างานได้สะดวก 

คอมเพรสเซอร์บางเคร่ืองเก่ามากและกินไฟ 
ให้เปลีย่นชนิดของคอมเพรสเซอร์โดยให้ขนาดบีทียู

ใกล้เคียงหรือเท่ากับของเดิมมากท่ีสุด 

คอมเพรสเซอร์ท่ีสั่งมาไม่ตรงกับรุ่นท่ีเสีย 
ให้แก้ไขท่อทองแดงของระบบน้ ายาที่ต่อจาก

คอมเพรสเซอร์ไปยังคอนเดนเซอร์ใหม่และเจาะรู

ยึดขาคอมเพรสเซอร์ใหม่ 

สภาพหน้างานไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
ให้แจ้งกับทางผู้ใช้งานให้เก็บสิ่งกีดขวางออกแล้ว

นัดวันเข้าปฏิบัติงานใหม่ 
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8. ภาคผนวก (ถ้ามี) (Appendix)  

เช่น แบบฟอร์ม/โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง (Form / Program) 

ภาคผนวก ก.  

คอมเพรสเซอรเ์ครื่องปรับอากาศ 

 คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ในระบบของแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ หมายถึงเครื่องอัด น้ ายา 

หรือตัวปั๊มน้ ายาแอร์นั่นเอง เป็นอุปกรณ์หลักท่ีส าคัญอันนึงของระบบเครื่องท าความเย็นซึ่งท าหน้าท่ีท้ัง ดูด 

และ อัด น้ ายาแอร์ ในสถานะแก๊ส  

 ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ให้ความหมายของค าศัพท์ทางวิชาการของคอมเพรสเซอร์ไว้

ว่า "เครื่องอัดท่ีเป็นอุปกรณ์เพิ่มความดันของสารความเย็นท่ีอยู่ในสภาวะท่ีเป็นไอ"  โดยหลักการคือ

คอมเพรสเซอร์จะดูดน้ ายาแอร์ในสถานะท่ีเป็นฮีตแก๊สความดันต่ าและอุณหภูมิต่ าจาก อีวาพอเรเตอร์ (หรือ

แผงคอยล์เย็น) ผ่านเข้ามาทางท่อซัคชั่น (Suction) เข้าไปยังทางดูดของ คอมเพรสเซอร์ แล้วอัดแก๊สนี้ให้มี

ความดันสูงขึ้นและอุณหภูมิสูงขึ้นด้วย ส่งเข้าไปยังคอนเดนเซอร์ (แผงคอยล์ร้อน) โดยผ่านทางท่อดิสชาร์จ 

เพ่ือไปกลั่นตัวเป็นของเหลวในคอนเดนเซอร์ด้วยการระบาย ความร้อนออกจากน้ ายาอีกทีนึง 
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 จะเห็นได้ว่าในวงจรเครื่องท าความเย็น คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีแบ่งความดันในระบบระหว่าง  

ด้านความดันสูงและความดันต่ า น้ ายาแอร์ท่ีถูกดูดเข้ามาในคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็นแก๊สความ ดันต่ า 

และน้ ายาท่ีอัดส่งจากคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็นแก๊สซึ่งมีความดันสูง หลังการล้างแอร์ ช่าง ล้างแอร์หรือ

ช่างซ่อมแอร์ต้องตรวจดูน้ ายาแอร์ของลูกค้าว่าน้ ายาแอร์พร่องหรือไม่ บางคนคิดว่าน้ ายา แอร์มีสภาพเป็นน้ า

หรือของเหลว แต่จริงๆ มันเป็นสารเคมีท่ีกลายสภาพได้ตามก าลังอัด และสามารถ  รั่วซึมได้ท้ังตามวาวล์ศร 

(จุกท่ีเติมน้ ายา) หรือข้อต่อบานแฟร์ได้ครับ ระบบแอร์ไม่ใช่ระบบปิดท่ีน้ ายา  จะรั่วออกไม่ได้นะครับ อย่า

เข้าใจกันผิด  

 บางอาจเคยได้ยินค าว่า มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ บ้างมั้ยครับ เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นและ  

เครื่องปรับอากาศตามบ้านเรือน จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน (ก็อยู่ภายในลูกคอมนั่นแหล่ะ) 

บางครั้งช่างสมัยก่อนจึงเรียกรวมกันว่า มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นความหมาย  เดียวกันกับ

คอมเพรสเซอร์แอร์นั่นแหล่ะครับ ส่วนคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ จะยึดติดอยู่กับ

เครื่องยนต์และถูกขับเคลื่อนโดย สายพาน ซึ่งจะมีแมกเนติกคลัตช์ช่วยควบคุมและหยุดคอมเพรสเซอร์ใน

ขณะที่ก าลังเดินเครื่องยนต์อยู ่ก็เป็นอีกระบบหนึ่งท่ีมีหลักการท างานคล้ายกับคอมของแอร์บ้าน ครับ 

ชนิดของคอมเพรสเซอร์ 
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 เราสามารถแยกชนิดของคอมเพรสเซอร์ได้หลายแบบ  แยกตามวิธีการอัด เช่น  
• แบบโรตาร่ี (Rotary Compressor)  
• แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor)  
• แบบสโครล (Scroll Compressor) 
  แยกตามลักษณะภายนอก เช่น  
• แบบปิดสนิท (Hermetic Compressor)  
• แบบกึ่งปดิสนิท (Semi Hermetic Compressor)  
• แบบเปิด (Open Type)  
 หลังจากรู้จักหน้าท่ีของคอมเพรสเซอร์แล้ว ทีนี้เราจะมาพูดถึงชนิดของคอมเพรสเซอร์ โดยแบ่งตาม 
วิธีการอัดแก๊สหรือน้ ายา โดยท่ัวไปเคร่ืองปรับอากาศภายในบ้านหรือท่ีพักอาศัยมักนิยมใช้ คอมเพรสเซอร์ 3 
รูปแบบนี ้ได้แก่ แบบโรตาร่ี แบบลูกสูบ และแบบสโกรล เนื่องจากเป็นท่ีนิยม ราคา ไม่แพง ระบบไม่ซับซ้อน
มาก ช่างแอร์ท่ัวไปสามารถเข้าใจวงจระบบไฟฟ้าและการต่อสายไฟได้ไม่ยาก 

คอมเพรสเซอร์โรตารี่(Rotary Compressor)         

 

 คอมเพรสเซอร์แบบโรตาร่ีจะดูดและอัดน้ ายาในสถานะแก๊ส โดยอาศัยการกวาดตัวตามแกนโร เตอร์ 
(rotor) เนื่องจากคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่นี้มีขีดจ ากัดในการท างาน คือจะท างานได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ
สูง และกินไฟน้อย จะต้องใช้กับเครื่องปรับอากาศขนาดความเย็นไม่เกิน 1-3 ตัน แต่ถ้า ขนาดความเย็นใหญ่
กว่านี้แล้วก็จะท างานไม่สู้ดีนัก เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้ ผู้ผลิตน ามาใส่ในเครื่องปรับอากาศยุคแรกๆ 
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พอๆกับคอมแบบลูกสูบ จึงท าให้เป็นท่ีนิยมมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะท่ีใช้กับน้ ายา R-22 ก็ยังเป็นสัดส่วน
ท่ีใช้กันอย่างมาก ท่ีสุด  

คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor)  

 
 คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบนี้จะมีหลักการท างานคล้ายๆ กับระบบลูกสูบในรถยนต์ เป็นระบบ  อัด
แบบชักขึ้นชักลง โดยแต่ละกระบอกสูบจะประกอบด้วยชุดของลิ้นทางดูดและทางอัด ซึ่งอยู่ติดกับ  วาล์ว
เพลต (valve plate) ขณะท่ีลูกสูบเคลื่อนท่ีลงในจังหวัดดูด อีกลูกสูบจะเคลื่อนท่ีใน จังหวะอัดด้วยเช่นกัน 
ขณะที่่ลูกสูบเคลื่อนท่ีลง (หรือจังหวะดูด) แรงดันของน้ ายาในกระบอกสูบจะ ลดลงอย่างมาก ลิ้นทางด้านอัด
จะถูกปิดโดยแรงอัดของน้ ายาท่ีอยู่ทางด้านความดันสูง และลิ้น  ทางด้านดูดจะถูกเปิด ดูดเอาน้ ายาจาก
ทางด้านความดันต่ าผ่านเข้ามาในกระบอกสูบ ขณะท่ีลูกสูบ เคลื่อนท่ีขึ้น (หรือจังหวะอัด) แรงดันของน้ ายา
ในกระบอกสูบจะถูกอัดตัวสูงขึ้น ลิ้นทางด้านดูดจะถูก ปิดตัวด้วยแรงอัดท่ีสูงขึ้นภายในกระบอกสูบนี้ และ
ลิ้นทางอัดจะเปิดอัดน้ ายาส่งออกไปทางด้านความ ดันสูงของระบบ 
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 ในยุคแรกๆ คอมเพรสเซอร์ชนิดนี้เป็นท่ีนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีความทนทานสูง ให้ก าลังอัด และ

ความเย็นท่ีดี สามารถใช้ได้ตั้ งแต่บีทียูน้อยๆ อย่างเช่นตู้ เย็น ไปจนถึงแอร์ขนาดหลายสิบตัน ซึ่ง  

คอมเพรสเซอร์แบบโรตาร่ีไม่สามารถท าความเย็นขนาดนั้นได้ อีกท้ังยังสามารถซ่อมแซมได้ โดยการผ่า ออก

เพ่ือเปลี่ยนหรือพันขดลวดทองแดงใหม่ โดยช่างท่ีมีความรู้ด้านไฟฟ้าและมอเตอร์สามารถน ามา ซ่อมกลับมา

ใช้ใหม่ได้เป็นอย่างดี  

คอมเพรสเซอร์แบบสโครล (Scroll Compressor)  

 

เป็นคอมเพรสเซอร์ท่ีได้รับการคิดค้นขึ้นมาใหม่โดยการน าเอาข้อดีของคอมเพรสเซอร์แบบ ลูกสูบและโรตารี่

มารวมกัน ท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานสูงกว่า 2 แบบแรก การใช้งาน คอมเพรสเซอร์แบบสโครล จะ

อาศัยความเร็วในการหมุนใบพัดเพื่อท าให้เกิดแรงดันภายในเรือน คอมเพรสเซอร์ ความเร็วท่ีปลายใบพัด

อาจสูงถึง 850 ฟุต/วินาทีและความเร็วรอบต่ าสุดท่ีจะสามารถ ท างานได้ประมาณ 3450 รอบ/นาที โดย

หลักการท างานจะโดยใช้ใบพัด 2 ชุด (เคลื่อนท่ีและอยู่กับท่ี) ขับเคลื่อนโดยการให้เพลาลูกเบี้ยวรูปหน้าตัด

เป็นวงกลม บนลูกเบี้ยวจะเจาะเป็นช่องๆเพื่อให้ใบพัด  สวมอยู่ได้ ลูกเบี้ยวและใบพัดติดตั้งอยู่ในเรือน

คอมเพรสเซอร์ ซึ่งผิวด้านในเป็นวงกลม แต่ต าแหน่งจุด ศูนย์กลางของลูกเบี้ยวและเรือนคอมเพรสเซอร์อยู่

เยื้องศูนย์กัน โดยระยะท่ีแคบท่ีสุดจะเป็นระยะผิว นอกของลูกเบี้ยวสัมผัสผิวภายในเรือนคอมเพรสเซอร์

พอดี ท าให้ประสิทธิภาพในการดูดอัดและส่ง สารท าความเย็นท าได้ดี และท างานเงียบกว่าชนิดลูกสูบ  
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คอมเพรสเซอร์แบบสโครลขนาด 1 ถึง 60 แรงม้าเหมาะส าหรับการใชง้านทุกรูปแบบ เช่น ระบบปรับอากาศ

ส าหรับอาคารธุรกิจและท่ีพักอาศัย ระบบท าความเย็นส าหรับธุรกิจและ  อุตสาหกรรม และการขนส่งด้วย

ห้องเย็น ด้วยประสิทธิภาพในการท าความเย็นเหมือนคอมลูกสูบ แต่  ประหยัดไฟกว่า ท าให้คอมรูปแบบนี้

ก าลังเป็นท่ีนิยมและมักน ามาใช้กับแอร์ขนาด 3 ตันขึ้นไป ท้ังไฟ 220V. และ 380V. โดยขณะสตาร์ทจะมี

การกระชากไฟปานกลางและเสียงดังพอสมควร แต่พอท างาน ซักพักเสียงจะเงียบลงเกือบจะเท่าแบบโรตาร่ี  
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9. ประวัติผู้จดัท า (Organizer) 

ชื่อผู้เขียน (ไทย)  ธรรมศักดิ์ สงจร  

ชื่อผู้เขียน (อังกฤษ)  Thammasak Songjorn  

วัน เดือน ปี เกิด  19 กรกฎาคม 2519   

สถานที่ท างาน   งานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ ส่วนบริการกลาง

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

โทรศัพท์    075-476587  

อีเมล    thammasak.so@wu.ac.th  

ประวัติการศึกษา 

 2541   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

    สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  

    พระนครเหนือ 

 2538   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

    สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

ต าแหน่งปัจจุบัน  นายช่างเทคนิค งานซ่อมบ ารุงรักษาและจ้างเหมาบริการระบบปรับอากาศ 

     ส่วนบรกิารกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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